	Anatol JURAVLIOV – 60 ani

	 

	[image: image1.jpg]




	 

	Inginer, doctor în ştiinţe tehnice, sef de laborator al Institutului de Energetică al AŞM 
Născut la 6 mai 1949 în or. Belaia  Ţercovi, Ukraina.  A absolvit şcoala medie nr. 12  din or. Aşhabad, Turkmenistan, facultatea de electromecanică a Universităţii Tehnice de Stat din Sanct-Petersburg în 1972. În cadrul Institutului de Energetică al A.Ş.M. a parcurs calea de la inginer, cercetător ştiinţific inferior pînă la cea de şef de laborator  „Sisteme de  conducere cu microprocesoare”. În perioada 2004-2008 a fost membru al secţiei de ştiinţe Fizice şi Inginereşti a A.Ş.M. 

În anul 1989 Dl Anatol Juravliov a  susţinut teza de doctor în ştiinţe tehnice cu tema „Calculatoare personale analogo-digitale pentru modelarea convertoarelor cu tiristoare”. Din 1985  pînă la 1989 a activat în funcţia de şef interimar al laboratorului, iar din 1991 ca şef de laborator ales prin concurs. Pe parcursul acestei perioade de timp a elaborat o structură nouă a calculatorului personal analogo-digital (CPAD) . În baza soluţiilor propuse uzina „ Sigma” a confecţionat seria experimentală a acestui tip de calculator necesar pentru calcularea rapidă a proceselor dinamice în structuri cu topologie variabilă în timp, ca exemplu a convertoarelor cu tiristoare. Procedura de programare a componentei analogice în aceste calculatoare a fost automatizată, ceea ce excludea posibilele erori la formarea schemei de calcul. În clasa dată de calculatoare CPAD depăşeau prototipurile cunoscute în lume şi după capacităţile de calcul concurau cu maşinile electronice mari de calcul.  Noutatea şi inovaţia soluţiei propuse este confirmată de 8 brevete de invenţie.  
În perioada anilor 1991-1999 s-a elaborat şi confecţionat sistemul de control şi diagnostică cu microprocesoare a redresoarelor de putere mare de tensiune înaltă. Sistemul a fost implementat la A.I.”Electrotehnica” din or. Tallinn, Estonia. A elaborat legi energoeficiente de dirijare cu funcţionarea diverselor obiecte consumatoare de energie şi resurse energetice, ca: sera industrială, edificii cu multe nivele, schimbător de căldură, cazan de abur cu tambur alimentat cu gaze naturale şi păcură (aa.2001-2005). S-a propus soluţia de sporire a eficienţei procesului de ardere a combustibilului  bazat pe ridicarea indicilor de calitate a procesului de ardere. Aceasta permite economisirea până la 4% din consumul de gaze naturale. 

Direcţia intereselor ştiinţifice în perioada 2006-2009 s-a axat în domeniul sporirii eficienţei energetice, inclusiv prin utilizarea pompelor de  căldură care funcţionează în baza corpului de lucru –bioxid de carbon. A fost argumentată eficienţa şi necesitatea utilizării ca corp de lucru al bioxidului de carbon în pompele de căldură pentru valorificarea energiei termice a surselor cu potenţial termic redus. Această soluţie se încadrează în prevederile măsurilor de protecţie a climei. S-a propus un ciclu termodinamic a pompei de căldură cu bioxid de carbon pentru a funcţiona în bandă largă de schimbare a sarcinilor termice cu elaborarea metodei de utilizare eficientă a acestor pompe de căldură în schemele complexe de asigurare cu căldură a consumatorilor şi aceasta este o contribuţie în utilizarea surselor netradiţionale de energie. 

Rezultatele cercetărilor şi elaborărilor sunt publicate în 2 monografii, cca. 80 articole ştiinţifice, 12 brevete de invenţie şi un patent al Republicii Moldova. Dl A. Juravliov este menţionat cu medalia jubiliară „60 ani ai AŞM”




